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Wallpack Switchable

Las luminarias Wallpack Switchable están diseñadas para la 
iluminación donde se requiere iluminación perimetral como; fabricas, 
talleres, aeropuertos, hangares, edificios, estacionamientos, bodegas, 
patios de maniobras y áreas abiertas.

Se fabrica con aluminio en acabado en color negro, cuenta con una 
óptica de vidrio estriado con un ángulo de apertura promedio de 
100°, con Driver Electrónico Multivoltaje de 100-277V~, con un rango 
de voltaje de operación máximo de ±10%.

Cuenta un con diseño tradicional y sustituye a las luminarias similares 
con lámparas de aditivos metálicos de 150 W a 300 W.

Es increíblemente versátil al tener la posibilidad de adecuarse a 
diferentes entornos y épocas del año gracias a su cambio de potencia 
y cambio de color de temperatura de color incorporado, puede ser 
modificado por el usuario de manera interna.

• Para iluminación de exteriores.

• Tipo de fijación: adosado en muro.

• Potencias disponibles: 60W y 100W.

• Voltaje de operación 100 – 277 V~.

• Frecuencia de operación 50/60 Hz.

• Alto Factor de Potencia > 0.95.

• Clasificación: IP65.

• Nivel de aislamiento: Clase I.

• Temperatura de color TCC: Switchable 3000K, 4000K y 5000K

• Óptica disponible: Abierta 100°.

• Grado de protección a impactos: IK08.

• Índice de rendimiento de color (IRC): 80.

• LED tipo SMD de alto rendimiento luminoso.

• Driver Sosen de encendido instantáneo.

• Temperatura de operación: -25°C a +45°C.

• Vida útil promedio: 50,000 Horas

Descripción

Potencia Switchable
Temperatura Switchable

Aplicaciones

Controles de ajuste

Características

• Iluminacion perimetral.
• Fabricas
• Hangares
• Edificios
• Estacionamientos
• Bodegas
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Ejemplo

Datos de operación

Configuración de producto 

PR-LED-REF-WP-MTP – 60W – MV – A

Abierta 100°

Modelo Potencia  
(W)

Voltaje de operación 
(V~) Óptica

PR-LED-REF-WP-HQ
60

MV = 100 - 277 V~ A = abierta 100°
100

DimensionesCurva fotométrica
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Modelo Potencia 
Total
(W)

Potencia 
Switchable

Flujo 
luminoso 

(lm) 

Eficiencia 
 (lm/W)

Corriente
máxima   

(A)

Voltaje
de operación 

 (V~)

Temperatura
de color

(K)

Peso  
(Kg)

Dimensiones
(mm)  

Diámetro (A) x Altura (B)

PR-LED-REF-WP-SW

60

28 4,200

150

0.30

100 - 277 SWITCHABLE 
3 000 / 4 000 / 5 000

5.29 420 x 340 x 26038 5,700 0.40

60 9,000 0.63

100

60 9,000

150

0.63

5.79 465 x 230 x 24080 12,000 0.84

100 15,000 1.05


